
DANTE, l'amico dell'ambiente

sistemi innovativi per il recupero di imballaggi in P.E.T. 

REVERSE VENDING MACHINE

innovative systems for recovering P.E.T. packaging

REVERSE VENDING MACHINE

compattatore di imballi



HI!

Hola!

Hallo!

Ciao

Bonjour

Daint produce dal 2005 sistemi automatici di 
distribuzione con conseguente gestione, consegna ed  
controllo di ogni accadimento legato alla macchina in 
molteplici settori e dalla più svariate applicazioni.

Tutte le apparecchiature, anche se utilizzano diverse 
tipologie di stoccaggio ed erogazione, vengono 
comandate da un unico applicativo sviluppato 
direttamente da Daint. I dispositivi Daint sono protetti 
da brevetti internazionali e ciò rende i nostri distributori 
automatici unici.

La linea REVERSE-mat24 è oggi una soluzione, PER IL 
RECUPERO DI IMBALLAGGI in P.E.T. volta ad essere 
installata presso i Comuni e Consorzi, supermercati, 
stazioni metrolipolitane, dei treni, campeggi, negozi 
di prossimità, ospedali, per rendere AUTOMATICO il 
recupero delle plastiche ed affidare alle nuove 
generazioni un mondo più pulito.

Daint has been producing automated distribution 
systems since 2005, resulting in the management, 
delivery and control of every machine-related event in 
multiple sectors and from the most diverse applications.

All equipment, even if they use different types of storage 
and dispensing, are controlled by a single application 
developed directly by Daint.  Daint devices are protected 
by international patents, which makes our vending 
machines unique.

The REVERSE-mat24 line is now a solution, RECEIVE 
BACK P.E.T. PACKAGING aimed at being installed in 
municipalities and consortiums, supermarkets, metro 
stations, trains, campsites, proximity shops, hospitals, 
to make automatic the recovery of plastics and entrust 
to the new generations a cleaner world.  



Compattatore automatico per il recupero dei materiali plastici in P.E.T.

TOOLMANAGER
Applicativo gestionale per tutti 
i dispositivi da CLOUD o LAN.

REVERSEMAT24 

è un nuovo sistema per recuperare 
imballi per lo smaltimento ed il riciclo 
come: 

• imballi P.E.T.
• imballi in Alluminio
• imballi in tetra pak 
• …

Attraverso il nostro nuovo sistema 
“eyeshape360” è possibile la lettura 
dell’imballo NON SOLO attraverso la 
lettura del bar code in esso apposto ma 
anche della struttura fisica dell’imballo 
stesso. Così facendo la macchina sarà 
in grado di analizzare ed avere uno 
storico dei conferimenti avuti. 

With TOOLMANAGER (daint software mng.) 
you can monitoring the contributions and 
create statistics related to utilities, the 
periods of delivery, the customer loyalty 
campaigns by the shops, the points 
received according to the contributions 
received, profile the utilities, check the 
areas of delivery... and if that's not enough, 
our programmers will be able to build 
dedicated and ad-hoc software.

Automatic compactor for the recovery of P.E.T. materials

Con TOOLMANAGER ( daint softmanager 
installato nella nostra piattaforma web)  si 
possono invece monitorare i conferimenti 
e creare statistiche legate alle utenze, ai 
periodi di conferimento, alle campagne di 
fidelizzazione dei clienti da parte degli 
esercizi commerciali, ai punti ricevuti in 
base ai conferimenti avuti, profilare le 
utenze, controllare le zone di 
conferimento… e se ciò non bastasse i 
nostri programmatori saranno in grado di 
costruire software dedicati e creati ad-
hoc.

REVERSEMAT24 

REVERSE-mat24 is a new system to 
recover packaging for disposal and 
recycling such as: 

• P.E.T. packaging
• Alu cans
• Tetra pak boxes 
• ...

Through our new system 
"eyeshape360" it is possible to read the 
packaging NOT ONLY through the bar 
code reading but also of the physical 
structure of the packaging itself. In 
doing so, the machine will be able to 
analyze and have a history of the 
bestowals received.

APPDNT.com



LA SUA FORZA è la SEMPLICITÀ 
Easy to install : Telaio interno in acciaio per facilitare la 
movimentazione ed il trasporto con la predisposizione di traversi 
e supporti a misura di transpallet e/o muletto. Per il modello 
“large” è prevista la movimentazione aerea con ancoraggio a 
mezzo di golfari posti sul tetto della macchina.
• Easy to move: Presa transpallet frontale, laterale e 

posteriore
• Easy to give : foro di ingresso per il conferimento da parte 

dell’utente ad una altezza di cm. 140 da terra per 
permettere un facile utilizzo da parte di tutti. 

• Easy to use : se l’imballo è CONSONO la macchina lo 
accoglierà a sé portandolo con i nastri interni integrati alla 
di compattamento;  se invece l’imballo NON E’ CONSONO la 
macchina lo restituisce facendolo fuoriuscire di circa 5 cm 
dalla struttura verso l’utente. Così facendo gli permetterà di 
rimaneggiarlo agevolmente 

• Easy to be recognized : la macchina viene equipaggiata di 
uno speciale lettore di codici a barre appositamente 
costruito per lettura codici su tessera e in particolare per 
lettura codice su smartphone

• USER FRIENDLY : sempre più attenti all’utilizzo facilitato da 
parte di TUTTI con messaggistica

   visiva immediata effetto semaforo a led integrati, 
 acustica a mezzo di messaggi acustici personalizzabili 
 visiva mediata grazie al monitor generoso da 17” multi 

color touch screen 

Lavorando con la nuova piattaforma WEB “cloud” i dati 
selezionati sono elaborati e consultabili in modo pratico e veloce 
attraverso internet (anche con tablet e smartphone). 
REVERSEmat24 si interfaccia con tutti i programmi gestionali 
senza modificare le dinamiche preesistenti ma ampliandone la 
fruizione. 
Avvisi di svuotamento, dati sui consumi, sui costi ed ogni genere 
di report sono già previsti dal nostro software; per esigenze 
particolari i tecnici dei nostri uffici informatici sono comunque in 
grado di sviluppare soluzioni “ad hoc”. 
• GPRS spazio WEB 
• Monitor 17 ” touch a colori 
• Allarme sonoro
• Allarme visivo 

Working with the new WEB "cloud" platform, the selected data is 
processed and can be accessed in a practical and fast way 
through the internet (even with tablets and smartphones). 
REVERSEmat24 interfaces with all management programs without 
changing the pre-existing dynamics but expanding its use. 
Emptying alerts, consumption, cost and all kinds of reports are 
already provided by our software; for special needs, the 
technicians of our IT offices are still able to develop "ad hoc" 
solutions. " 
• GPRS space WEB
• Monitor 17" touch in color 
• Sound Alarm
• Visual alarm 

SEMPLICITY IS ITS STRENGTH
Easy to install : Internal steel frame to facilitate handling and 
transport with the provision of crossbars and supports tailored to 
transpallets and/or mucus. For the "large" model, aerial handling 
is planned with anchorage by means of golfers placed on the roof 
of the car.
• Easy to move: Front, side and back transpallet socket
• Easy to give : input hole for the bestowal by the user at a 

height of cm. 140 from the ground to allow easy use by 
everyone. 

• Easy to use : if the packaging is “OK” the machine will 
welcome it to itself bringing it with the internal tapes 
integrated to the compaction;  if, on the other hand, the 
packaging is “NOT OK” the machine returns it by leaking it 
about 5 cm from the structure to the user. Doing so will 
allow him to easily remove it 

• Easy to be recognized : the machine is equipped with a 
special barcode reader specially built for reading codes on 
card and in particular for reading code on smartphones

• USER FRIENDLY : more and more careful about the easier 
use by ALL with messaging

 or visual immediate integrated LED traffic light effect, 
 or acoustics using customizable acoustic messages
 or visual mediated thanks to the generous 17-inch
  multi color touch screen monitor 



EYESHAPE360: La rivoluzione del controllo per REVERSEmat24 
è una realtà con inizia da qui. L ’ingresso bottiglia 
automatizzato è da considerarsi uno dei valori aggiunti del 
compattatore. 

La bottiglia introdotta nel compattatore guidata dai nastri 
trasportatori viene “vista e scansionata a 360°” per la lettura dei 
codici a barra, in qualsiasi posizione siano stampati e 
contemporaneamente viene “fotografato” e memorizzato il 
modello 3D della bottiglia.
Con questa nostra nuova tecnologia possiamo: 
• leggere i codici presenti nella bottiglia, in qualsiasi 

posizione si trovino
• rilevare la forma tridimensionale della bottiglia
• analizzare il peso della bottiglia 

Il sistema prevede in automatico la memorizzazione delle forme 
bottiglie introdotte in modo da costruire un data base delle forme. 
Questo triplo check permette, in caso di mancata lettura del 
codice, la verifica se la bottiglia introdotta corrisponde ai 
parametri dimensionali.

EYESHAPE360: The control revolution for REVERSmat24 is a 
reality with starts here. The automated bottle input is to be 
considered one of the added values of the compactor. 

The bottle introduced into the conveyor belt-driven compactor is 
"viewed and scanned 360 degrees" for reading bar codes, 
wherever they are printed and at the same time is 
"photographed" and stored the 3D model of the bottle.
With this new technology of ours we can: 
• Read the codes in the bottle, wherever they are located
• Detect the three-dimensional shape of the bottle
• Analyze the weight of the bottle 
    

The system automatically stores the bottle shapes introduced in 
order to build a data base of the shapes. This triple check allows, 
if the code is not read, to check whether the bottle introduced 
corresponds to the dimensional parameters

EYESHAPE360

NASTRO TRASPORTATORE

INGRESSO BOTTIGLIE

PARATIA DI SICUREZZA

SISTEMA LETTURA E
RICONOSCIMENTO FORMA



SISTEMA IDONEO PER IMBALLI
SENZA CAUZIONE O CON CAUZIONE!

MODELLO - A



Inserimento del Prodotto:
Orizzontale, unico foro di entrata in una 
struttura totalmente in metallo per 
facilitarne la pulizia Non vi sono 
elementi che gli utenti possono smontare 
o manomettere
Registrazione e velocità d’inserimento:   
Fino a 60 bottiglie al minuto
Tipi di imballi conferibili:   Lattine, bott. 
Pet, bott. Pet rigenerato
Tipologia di bottiglie in vol.:    da 0,15 lt. 
a 3 lt.
Memoria:  Infinito numero di referenze
Riconoscimento dei vuoti:
Lettore bar code / Sistema video con 
predisposizione al riconoscimento della 
forma della bottiglia
Bar code:   EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-
A
Peso:
Controllo elettronico del peso con 
possibilità della gestione della 
modificazione dei parametri via web. 
Sistema di controllo:   PC con sistema 
operativo Linux
Capacità di stoccaggio interno:   
Approx. 500 / 1000

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:   1 PC 400V. or 230 V. 
monofase 6 A.
Stand- by:   50 W.
Durante il funzionamento:   1.000 W. con 
tecnologia INVERTER che permette di 
avere più potenza e risparmio sui 
consumi
Batteria tampone:   Inclusa per il backup 
del pc

Infos a monitor touch screen, segnali 
luminosi, SMS, e-mail, segnale acustico . 

Display:   
17” touch screen full HD e retro 
illuminazione
Stampante:   
Predisposizione alla installazione secondo 
la stampante più adeguata alle esigenze 
del cliente (con rotolo di carta 
maggiorato, con stampa a colori o b/n,…)
Controllo da remoto e monitoring:
Stoccaggio dei dati in macchina – log 
degli eventi con informazioni dettagliate – 
status della macchina visibile attraverso 
il monitor a bordo e la stampante
Back Office: 
Nella piattaforma CLOUD vengono inviati 
on line i dati per la manutenzione 
predittiva (L. italiana “Impresa azienda 
4.0”) con controllo AUTOMATICO di tutte le 
funzionalità. Trasmissione dei dati via 
LAN / VPN / ROUTER 4G
Marketing:
Sistema opzionale di autopromozione 
attraverso il monito da 17” HD.  Non solo 
possono essere caricati messaggi 
pubblicitari ma anche immagini e 
VIDEOS. Tutto può essere caricato nella 
piattaforma cloud sita on-line e questa 
attività può essere fatta direttamente dal 
gestore stesso in totale autonomia (es. 
Supermercato)
Sicurezze Europee:   EN, CE, low voltage
Chiavi di accesso:   
1 chiave per l’accesso allo svuotamento 
ed 1 chiave per l’accesso al comparto 
tecnico 
Gestione del materiale conferito:
A mezzo schiacciamento alternato con 
compressione multipla di 50 Kg /cm2 
Sistema di schiacciamento:
Regolabile ed adattabile al tipo di 
materiale conferito. Sistema unico ed 
innovativo. International Patent P.
Forza totale di schiacciamento:
Totale forza di compressione pari a 15 ton 
a bottiglia.
Special technology features:
Predisposizione al riconoscimento facciale 
dell’utente (tecnologia ultima 
generazione)
Predisposizione al posizionamento di una 
vasca contenimento liquidi con pompa per 
la sua estrazione (progetto aeroporti) 

ALTRE CARATTERISTICHE

MODELLO - A

OTHER FEATURES

Display:   17" HD touch screen and 
backlighting
Printer:   Prepared for installation 
according to the printer best suited to 
customer needs (with oversized paper 
roll, with color or b / w printing, ...)
Remote control and monitoring:
Data storage in the machine - event log 
with detailed information - status of the 
machine visible through the on-board 
monitor and the printer
Back Office: 
The data for predictive maintenance are 
sent online on the CLOUD platform (L. 
Italian "Company 4.0 company") with 
AUTOMATIC control of all functions. 
Transmission of data via LAN / VPN / 
ROUTER 4G
Marketing:
Optional self-promotion system through 
the 17” HD monitor. Not only 
advertisements can be uploaded but also 
images and VIDEOS. Everything can be 
uploaded to the cloud platform located 
on-line and this activity can be done 
directly by the operator himself in total 
autonomy (as Supermarket)
European Securities:   EN, CE, low 
voltage
Access keys:   1 key for access to 
emptying and 1 key for access to the 
technical department
Management of the material supplied:
By alternate crushing with multiple 
compression of 50 Kg / cm2
Crushing system:
Adjustable and adaptable to the type of 
material supplied. Unique and innovative 
system.
International Patent P.
Total crushing force:
Total compression force equal to 15 tons 
per bottle.
Special technology features:
Predisposition for user facial recognition 
(latest generation technology).
Predisposition for positioning a liquid 
containment tank with pump for its 
extraction (airport project)

TECHNICAL FEATURES

Power supply:  1 PC 400V. or 230 V. 
mono-phase 6 A.
Stand- by:   50 W.
During operation:   1.000 W. with 
INVERTER technology that allows you to 
have more power and savings on 
consumption
Buffer battery:   Included for PC backup

POWER SUPPLY AND CONSUMPTION

Infos on touch screen monitors, light 
signals, SMS, e-mail, acoustic signal.

ALARM SYSTEM

Product introducing system:
Horizontal, single entry hole in a 
completely metal structure to facilitate
cleaning. There are no elements that 
users can disassemble or tamper with
Registration and insertion speed:   Up to 
60 bottles per minute
Types of packaging that can be 
introduced:   Cans, bott. Pet, bott. 
Regenerated pet
Type of bottles in vol .:   da 0,15 lt. at 3 
lt.
Memory:  Infinite number of references
Recognition of the voids:
bar code reader / video system with 
predisposition to recognize the shape of 
the
bottle
Bar code:   EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A
Weight:
Electronic weight control with the 
possibility of managing parameter 
modification by web.
Control system:  PC with Linux operating 
system
Internal storage capacity:   
Approx. 500 / 1000

ELETTRICITA' E CONSUMI

SISTEMI DI ALLARME

Grazie alle elevate prestazioni, alla facilità d’uso, 

alla flessibilità ed alle dimensioni ridotte i prodotti della DAINT 

sono già stati scelti da numerosi e prestigiosi clienti in Italia ed all’estero 

(FS ferrovie dello Stato Italiano, Poste Italiane, EDF Francia, …).

Progettato e realizzato in Italia da Daint s.r.l. è interamente coperto da un brevetto 

internazionale. Le dimensioni compatte e la grande capacità di stoccaggio interno di bottiglie 

conferite lo rende unico nel genere.



SISTEMA IDONEO PER IMBALLI
SENZA CAUZIONE O CON CAUZIONE!

MODELLO - B



MODELLO - B
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Inserimento del Prodotto:
Orizzontale, unico foro di entrata in una 
struttura totalmente in metallo per 
facilitarne la pulizia Non vi sono 
elementi che gli utenti possono smontare 
o manomettere
Registrazione e velocità d’inserimento:   
Fino a 60 bottiglie al minuto
Tipi di imballi conferibili:   Lattine, bott. 
Pet, bott. Pet rigenerato
Tipologia di bottiglie in vol.:    da 0,15 lt. 
a 3 lt.
Memoria:  Infinito numero di referenze
Riconoscimento dei vuoti:
Lettore bar code / Sistema video con 
predisposizione al riconoscimento della 
forma della bottiglia
Bar code:   EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-
A
Peso:
Controllo elettronico del peso con 
possibilità della gestione della 
modificazione dei parametri via web. 
Sistema di controllo:   PC con sistema 
operativo Linux
Capacità di stoccaggio interno:   
Approx. 2000 / 4000

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:   1 PC 400V. or 230 V. 
monofase 6 A.
Stand- by:   50 W.
Durante il funzionamento:   1.000 W. con 
tecnologia INVERTER che permette di 
avere più potenza e risparmio sui 
consumi
Batteria tampone:   Inclusa per il backup 
del pc

Infos a monitor touch screen, segnali 
luminosi, SMS, e-mail, segnale acustico . 

Display:   
17” touch screen full HD e retro 
illuminazione
Stampante:   
Predisposizione alla installazione secondo 
la stampante più adeguata alle esigenze 
del cliente (con rotolo di carta 
maggiorato, con stampa a colori o b/n,…)
Controllo da remoto e monitoring:
Stoccaggio dei dati in macchina – log 
degli eventi con informazioni dettagliate – 
status della macchina visibile attraverso 
il monitor a bordo e la stampante
Back Office: 
Nella piattaforma CLOUD vengono inviati 
on line i dati per la manutenzione 
predittiva (L. italiana “Impresa azienda 
4.0”) con controllo AUTOMATICO di tutte le 
funzionalità. Trasmissione dei dati via 
LAN / VPN / ROUTER 4G
Marketing:
Sistema opzionale di autopromozione 
attraverso il monito da 17” HD.  Non solo 
possono essere caricati messaggi 
pubblicitari ma anche immagini e 
VIDEOS. Tutto può essere caricato nella 
piattaforma cloud sita on-line e questa 
attività può essere fatta direttamente dal 
gestore stesso in totale autonomia (es. 
Supermercato)
Sicurezze Europee:   EN, CE, low voltage
Chiavi di accesso:   
1 chiave per l’accesso allo svuotamento 
ed 1 chiave per l’accesso al comparto 
tecnico 
Gestione del materiale conferito:
A mezzo schiacciamento alternato con 
compressione multipla di 50 Kg /cm2 
Sistema di schiacciamento:
Regolabile ed adattabile al tipo di 
materiale conferito. Sistema unico ed 
innovativo. International Patent P.
Forza totale di schiacciamento:
Totale forza di compressione pari a 15 ton 
a bottiglia.
Special technology features:
Predisposizione al riconoscimento facciale 
dell’utente (tecnologia ultima 
generazione)
Predisposizione al posizionamento di una 
vasca contenimento liquidi con pompa per 
la sua estrazione (progetto aeroporti) 

ALTRE CARATTERISTICHE OTHER FEATURES

Display:   17" HD touch screen and 
backlighting
Printer:   Prepared for installation 
according to the printer best suited to 
customer needs (with oversized paper 
roll, with color or b / w printing, ...)
Remote control and monitoring:
Data storage in the machine - event log 
with detailed information - status of the 
machine visible through the on-board 
monitor and the printer
Back Office: 
The data for predictive maintenance are 
sent online on the CLOUD platform (L. 
Italian "Company 4.0 company") with 
AUTOMATIC control of all functions. 
Transmission of data via LAN / VPN / 
ROUTER 4G
Marketing:
Optional self-promotion system through 
the 17” HD monitor. Not only 
advertisements can be uploaded but also 
images and VIDEOS. Everything can be 
uploaded to the cloud platform located 
on-line and this activity can be done 
directly by the operator himself in total 
autonomy (as Supermarket)
European Securities:   EN, CE, low 
voltage
Access keys:   1 key for access to 
emptying and 1 key for access to the 
technical department
Management of the material supplied:
By alternate crushing with multiple 
compression of 50 Kg / cm2
Crushing system:
Adjustable and adaptable to the type of 
material supplied. Unique and innovative 
system.
International Patent P.
Total crushing force:
Total compression force equal to 15 tons 
per bottle.
Special technology features:
Predisposition for user facial recognition 
(latest generation technology).
Predisposition for positioning a liquid 
containment tank with pump for its 
extraction (airport project)

TECHNICAL FEATURES

Power supply:  1 PC 400V. or 230 V. 
mono-phase 6 A.
Stand- by:   50 W.
During operation:   1.000 W. with 
INVERTER technology that allows you to 
have more power and savings on 
consumption
Buffer battery:   Included for PC backup

POWER SUPPLY AND CONSUMPTION

Infos on touch screen monitors, light 
signals, SMS, e-mail, acoustic signal.

ALARM SYSTEM

Product introducing system:
Horizontal, single entry hole in a 
completely metal structure to facilitate
cleaning. There are no elements that 
users can disassemble or tamper with
Registration and insertion speed:   Up to 
60 bottles per minute
Types of packaging that can be 
introduced:   Cans, bott. Pet, bott. 
Regenerated pet
Type of bottles in vol .:   da 0,15 lt. at 3 
lt.
Memory:  Infinite number of references
Recognition of the voids:
bar code reader / video system with 
predisposition to recognize the shape of 
the
bottle
Bar code:   EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A
Weight:
Electronic weight control with the 
possibility of managing parameter 
modification by web.
Control system:  PC with Linux operating 
system
Internal storage capacity:   
Approx. 2000 / 4000

ELETTRICITA' E CONSUMI

SISTEMI DI ALLARME

Grazie alle elevate prestazioni, alla facilità d’uso, 

alla flessibilità ed alle dimensioni ridotte i prodotti della DAINT 

sono già stati scelti da numerosi e prestigiosi clienti in Italia ed all’estero 

(FS ferrovie dello Stato Italiano, Poste Italiane, EDF Francia, …).

Progettato e realizzato in Italia da Daint s.r.l. è interamente coperto da un brevetto 

internazionale. Le dimensioni compatte e la grande capacità di stoccaggio interno di bottiglie 

conferite lo rende unico nel genere.



SISTEMA IDONEO PER IMBALLI
SENZA CAUZIONE O CON CAUZIONE!

MODELLO - G



MODELLO - G

Inserimento del Prodotto:
Orizzontale, unico foro di entrata in una 
struttura totalmente in metallo per 
facilitarne la pulizia Non vi sono 
elementi che gli utenti possono smontare 
o manomettere
Registrazione e velocità d’inserimento:   
Fino a 60 bottiglie al minuto
Tipi di imballi conferibili:   Lattine, bott. 
Pet, bott. Pet rigenerato
Tipologia di bottiglie in vol.:    da 0,15 lt. 
a 3 lt.
Memoria:  Infinito numero di referenze
Riconoscimento dei vuoti:
Lettore bar code / Sistema video con 
predisposizione al riconoscimento della 
forma della bottiglia
Bar code:   EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-
A
Peso:
Controllo elettronico del peso con 
possibilità della gestione della 
modificazione dei parametri via web. 
Sistema di controllo:   PC con sistema 
operativo Linux
Capacità di stoccaggio interno:   
Approx. 6000 / 8000

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:   380 V.
Stand- by:   50 W.
Pot. massima assorbita:   4.000 W. 
Batteria tampone:   Inclusa per il backup 
del pc

Infos a monitor touch screen, segnali 
luminosi, SMS, e-mail, segnale acustico . 

Display:   
17” touch screen full HD e retro 
illuminazione
Stampante:   
Predisposizione alla installazione secondo 
la stampante più adeguata alle esigenze 
del cliente (con rotolo di carta 
maggiorato, con stampa a colori o b/n,…)
Controllo da remoto e monitoring:
Stoccaggio dei dati in macchina – log 
degli eventi con informazioni dettagliate – 
status della macchina visibile attraverso 
il monitor a bordo e la stampante
Back Office: 
Nella piattaforma CLOUD vengono inviati 
on line i dati per la manutenzione 
predittiva (L. italiana “Impresa azienda 
4.0”) con controllo AUTOMATICO di tutte le 
funzionalità. Trasmissione dei dati via 
LAN / VPN / ROUTER 4G
Marketing:
Sistema opzionale di autopromozione 
attraverso il monito da 17” HD.  Non solo 
possono essere caricati messaggi 
pubblicitari ma anche immagini e 
VIDEOS. Tutto può essere caricato nella 
piattaforma cloud sita on-line e questa 
attività può essere fatta direttamente dal 
gestore stesso in totale autonomia (es. 
Supermercato)
Sicurezze Europee:   EN, CE, low voltage
Chiavi di accesso:   
1 chiave per l’accesso allo svuotamento 
ed 1 chiave per l’accesso al comparto 
tecnico  
Sistema di schiacciamento:
Regolabile ed adattabile al tipo di 
materiale conferito. Sistema unico ed 
innovativo. International Patent P.
Forza totale di schiacciamento:
Totale forza di compressione pari a 15 ton 
a bottiglia.
Special technology features:
Predisposizione al riconoscimento facciale 
dell’utente (tecnologia ultima 
generazione)
Predisposizione al posizionamento di una 
vasca contenimento liquidi con pompa per 
la sua estrazione (progetto aeroporti) 

ALTRE CARATTERISTICHE OTHER FEATURES

Display:   17" HD touch screen and 
backlighting
Printer:   Prepared for installation 
according to the printer best suited to 
customer needs (with oversized paper 
roll, with color or b / w printing, ...)
Remote control and monitoring:
Data storage in the machine - event log 
with detailed information - status of the 
machine visible through the on-board 
monitor and the printer
Back Office: 
The data for predictive maintenance are 
sent online on the CLOUD platform (L. 
Italian "Company 4.0 company") with 
AUTOMATIC control of all functions. 
Transmission of data via LAN / VPN / 
ROUTER 4G
Marketing:
Optional self-promotion system through 
the 17” HD monitor. Not only 
advertisements can be uploaded but also 
images and VIDEOS. Everything can be 
uploaded to the cloud platform located 
on-line and this activity can be done 
directly by the operator himself in total 
autonomy (as Supermarket)
European Securities:   EN, CE, low 
voltage
Access keys:   1 key for access to 
emptying and 1 key for access to the 
technical department
Crushing system:
Adjustable and adaptable to the type of 
material supplied. Unique and innovative 
system.
International Patent P.
Total crushing force:
Total compression force equal to 15 tons 
per bottle.
Special technology features:
Predisposition for user facial recognition 
(latest generation technology).
Predisposition for positioning a liquid 
containment tank with pump for its 
extraction (airport project)

TECHNICAL FEATURES

Power supply:  380 V.
Stand- by:   50 W.
Max power absorbed:   4.000 W. 
Buffer battery:   Included for PC backup

POWER SUPPLY AND CONSUMPTION

Infos on touch screen monitors, light 
signals, SMS, e-mail, acoustic signal.

ALARM SYSTEM

Product introducing system:
Horizontal, single entry hole in a 
completely metal structure to facilitate
cleaning. There are no elements that 
users can disassemble or tamper with
Registration and insertion speed:   Up to 
60 bottles per minute
Types of packaging that can be 
introduced:   Cans, bott. Pet, bott. 
Regenerated pet
Type of bottles in vol .:   da 0,15 lt. at 3 
lt.
Memory:  Infinite number of references
Recognition of the voids:
bar code reader / video system with 
predisposition to recognize the shape of 
the
bottle
Bar code:   EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A
Weight:
Electronic weight control with the 
possibility of managing parameter 
modification by web.
Control system:  PC with Linux operating 
system
Internal storage capacity:   
Approx. 6000 / 8000

ELETTRICITA' E CONSUMI

SISTEMI DI ALLARME

Grazie alle elevate prestazioni, alla facilità d’uso, 

alla flessibilità ed alle dimensioni ridotte i prodotti della DAINT 

sono già stati scelti da numerosi e prestigiosi clienti in Italia ed all’estero 

(FS ferrovie dello Stato Italiano, Poste Italiane, EDF Francia, …).

Progettato e realizzato in Italia da Daint s.r.l. è interamente coperto da un brevetto 

internazionale. Le dimensioni compatte e la grande capacità di stoccaggio interno di bottiglie 

conferite lo rende unico nel genere.



Daint S.r.l.
Via Galileo Galilei, 19
36034 Malo (VI) - Italy
Tel. +39 0445 491639 
Fax +39 0445 498734

info@daint.it
www.daint.it
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